Tabella indicativa per il corretto montaggio delle canne telescopiche.

MISURA ANELLI
39UL   39L    39ML  42L    42ML   42M   43MH  44MH  45LD   HLD
mm.    mm      mm     mm      mm      mm        mm     mm      mm      mm

_____________________________________________________________________________

Cima
-          Apicale             4,0      4,0      4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       4,0       5,0      5,0

-          1° scorrevole   4,5L    4,5L    4,5L    4,5L     4,5L     4,5L    4,5L     4,5L     5,0      5,0

-          2° scorrevole   4,5L    4,5L    4,5L    4,5L     4,5L     4,5L    4,5L     4,5L     5,5      5,5

-          3° scorrevole    (F)      (F)       (F)      (F)        (F)       4,5L    4,5L     4,5L     6,0      6,0

Portacima
-          anello fisso      4,5L    4,5L    4,5L    4,5L     4,5L     4,5L     5,0       5,0       7,0      7,0

-         1° scorrevole    4,5      5,0      5,0       4,5       5,0       5,0        6,0       6,0       8,0      8,0
-         2° scorrevole    4,5         -         -        4,5         -          -            -           -           -          -
Terzo Pezzo
-          Fisso                5,0       6.0      6,0       5,0       6,0        6,0       7,0      7,0      10,0    10,0

-          Scorrevole       6,0         -          -         6,0       -         -          -          -         -        -

Quarto Pezzo
-          Fisso                7,0       7,0      7,0       7,0       7,0       7,0      10,0     10,0     12,0    12,0

Quinto Pezzo
-          Fisso               10,0     10,0     10,0    10,0     10,0     10,0    12,0      12,0     16,0    16,0

(F) = Anello scorrevole Facoltativo
ANELLI CONSIGLIATI
Per modelli 39UL-39L-39ML-42L-42ML-42M-43MH-44MH

Fuji a ponte medio-alto

Tipo: NMVST (SiC) per l’apicale

BMYLG per anelli fissi e scorrevoli da mm.4,00 a mm.10,00

BYLG per anelli fissi da mm.12,00 a mm. 16,00

Volendoli tutti in SiC: Fuji tipo MYSG dal 4,50 mm. al 10,00 mm.

YSG dal 12,00 al 16,00

Per modelli 45LD – 45 HLD e HHLD

Fuji a ponte basso

Tipo: BSYLG da 4,00 mm. a 5,50 mm.

BLVLG da 6,00 mm. a 16 mm.

Volendo un’anellatura all’inglese, aggiungere uno scorrevole sul terzo e quarto pezzo della canna.

POSIZIONAMENTO DELLA PLACCA PORTAMULINELLO
La misura indicata va dal tallone della canna alla legatura superiore della placca

Canne da piombino: 39UL – 39L – 39ML  ………………………cm. 41,00

Canne da bombarda: dalla 42L alla 44MH ……………………….cm. 53,00

dalla  45LD alla 45HHLD …………………cm. 57,00
